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EIGENSCHAFT 

 Sender 

 Drucktaste 

 Wasserdicht (IP44) 

 Läuft mit dem AMPLIDECT595 U.L.E allein oder mit dem AMPLIDECT595 U.L.E und dem RINGER595 U.L.E 

 Gegensprechanlage  

 Unterschiedliche Klingeltöne für Türklingel und Anrufe 

 Betrieb mit 2 AA 

 Mögliche Anmeldung von bis zu 2 DOORBELL595 U.L.E an dem gleichen Telefon 

 DECT U.L.E Technologie (Ultra Low Energy) 

 Als Standmodell oder zur Wandmontage 

 Maße: 107x67x30 mm 

 Reichweite: 

o Bis 50m im Inneren 

o Bis 300m im Freifeld 
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Dieses Dokument kann auf keinen Fall als Vertrag angesehen werden. Alle darin enthaltenen Informationen haben Beispielcharakter 

und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

DOORBELL595 U.L.E 
Funk-Klingeltaster 

 

Wenn das DOORBELL595 U.L.E mit dem AMPLIDECT595 U.L.E angemeldet ist, werden Sie 

dank dem schnurlosen Telefon informiert sein, wenn jemand an der Tür klingelt.  

 

Mit diesem System ist es auch möglich, zwischen das Mobilteil und die  

Gegensprechanlage zu sprechen. 

http://www.geemarc.com/

